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LINEAMIENTOS DE INSTALACIÓN 
PARA APLICACIONES RESIDENCIALES, MULTIFAMILIARES O 

COMERCIALES LIVIANAS  

 

Instrucciones de instalación y detalles de sujeción deberán observarse  para 

constituir una barrera resistente al agua y para rendimiento como 

recubrimiento estructural aislado. Previo a la instalación refiérase a DrJ 

TER 2311-02 para instrucciones de instalación más detalladas.  

SEGURIDAD 

Respete todas las regulaciones de OSHA, lineamientos y prácticas de 

seguridad cuando se instale DRYline SIX. El producto deberá mantenerse 

alejado de fuentes de llamas y calor intenso.

Utilizando grapas o clavos aprobados, DRYline SIX deberá sujetarse alrededor 

del perímetro cada  3” entre centros. Todas las orillas del perímetro de DRYline SIX 

deberán instalarse sobre miembros estructurales y la sujeción deberá ser 

para utilización estructural. 

Respete los detalles del patrón de sujeción de los pasos a continuación  

basado en aplicación cara hacia adentro o cara hacia afuera.  

SUJECIÓN CARA HACIA AFUERA (FOAM-OUT) 

Para DRYline SIX R3, utilice grapas galvanizadas estilo 

“N”- calibre 16, mínimo 1/2" de corona x 1 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y VISTAZO GENERAL 
DRYline SIX  ha sido designado específicamente para aplicaciones 
residenciales, construcciones comerciales livianas y aplicaciones 
multifamiliares de hasta tres niveles.   

1/4” de pierna únicamente. 

Para DRYline SIX R5, utilice grapa galvanizada 

calibre 16, mínimo 15/16" de corona x 2” de 

pierna únicamente. 

      Solo  Grapas 

SUJECIÓN 
CARA HACIA 
AFUERA

La combinación de recubrimiento estructural, aislamiento continuo, 

barrera resistente al agua y barrera resistente al aire crea un producto 

4-en-1 ahorrando significativamente en tiempo y trabajo. 

Dependiendo de sus criterios de diseño, DRYline SIX puede ser instalado 

con una capa de aislamiento rígido de cara hacia afuera (“foam-out”), o 

con la cara del aislamiento rígido viendo hacia adentro hacia la cavidad 

(“foam-in”). Una instalación foam-out será ilustrada en las siguientes 

secciones.

Los sujetadores penetraran a través del aislamiento rígido y quedaran 

asentados fuertemente contra el miembro estructural. 

SUJECIÓN CARA HACIA ADENTRO (FOAM-IN) 

Para DRYline SIX R3, utilice clavo liso de 1 3/4" 

x 0.120" o grapa calibre 16, minino 15/16" de 

corona x 1 3/4” de pierna. 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

 

 
 
 

 
3. Recubrimiento 
Dryline TSX 

0.108” 

Para DRYline SIX R5, utilice Clavos de 1 

3/4" x 0.120" con vástago anillado 

únicamente. 

El sujetador quedara asentado 

firmemente contra el miembro 

estructural. 

PASO 1  

ADVERTENCIA: NO SUJETE LAS 4   

ESQUINAS PRIMERO. 

 

    Clavos Grapas 

SUJECIÓN 
CARA 
HACIA 

ADENTRO 

DRYline SIX está disponible en dos configuraciones, ya sea R3 (3/4” 

grosor total), o R5 (1-1/8” grosor total). DRYline SIX se fabrica en 

hojas de 4’x8’, 4’x9’, o 4’x10’. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

DRYline SIX es empacado en haz de hojas. El haz de hojas se 

envuelve estirando el envoltorio y puede ser almacenado 

temporalmente a la intemperie siempre y cuando la empaquetadura 

este intacta como barrera resistente al clima. Todo haz deberá estar 

elevado sobre el piso. DRYline SIX deberá ser protegido de la exposición 

directa a la luz solar durante su almacenamiento.  

LIMITACIONES 

Para limitaciones específicas de carga por favor refiérase a DrJ TER 2311                                                        
02. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  

Previo a la instalación refiérase a DrJ TER Report 2311-02 para  

instrucciones detalladas adicionales.  

Iniciando en la esquina superior, sujete DRYline SIX hacia abajo por toda la 

extensión del miembro estructural, respetando el patrón de clavado de 3”. 

 

3"  

 

1. Barrera Resistente al 

Agua (WRB) & Aire 

  

 1 

  2 

2. Aislamiento 

Continuo  de 

Poliestireno 
aumentado con grafito  

  

Polystyrene Continuous 

Insulation 

 3 
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PASO 2 

Iniciando en la esquina superior, sujete horizontalmente hasta el miembro estructural 

próximo (2A). Entonces inicie en la esquina inferior y sujete hasta el próximo 

miembro estructural (2B). 

 

 
PASO 3 

Iniciando en la parte superior, sujete hacia abajo del miembro estructural. 
 

 
PASO 4 

Repita el patrón horizontal de sujeción para la parte superior (4A) e inferior 
(4B). 

STEP 5 

Repita el patrón de sujeción vertical hacia abajo al miembro estructural. 
 

 
PASO 6 

Repita el patrón de sujeción horizontal para la parte superior (6A) e inferior 
(6B). 

 

 
STEP 7 

Repita el patrón de sujeción vertical hacia abajo al miembro estructural. 
 

 

 

 
PASO 8 

Todas las juntas deberán encintarse con cinta aprobada por DRYline o su  

equivalente para lograr una barrera resistente al agua. Las juntas deberán 

estar limpias y libres de residuos. Instale la cinta acorde con las instrucciones del 

fabricante sobre una superficie limpia/seca, el mismo de día que el 

material es instalado para obtener una adherencia más segura. 

01. Centre la Cinta de Tapajuntas DRYline con un ancho mínimo de 

3" sobre la unión o junta. 

02. Aplique presión a la Cinta de Tapa Juntas DRYline para asegurar 

una adhesión fuerte. Utilice un rodillo J para aplicar presión 

firmemente sobre la superficie de la cinta. Aplane cualquier arruga 

para asegurar adhesión apropiada. 

03. Cuando encinte las juntas utilice la técnica instalación 
escalonada tipo shingle. 

04. En las juntas -T las piezas de Cinta Tapajuntas DRYline 

deberán ser traslapadas por al menos 1-pulgada. 

Recubrimiento para edificios no requiere que cumpla con los 

requisitos WRB si todas las juntas son encintadas (8A). 
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Para esquinas interiores y exteriores, las siguientes tres técnicas son 

aplicables (8B). 

01. Método Preferido – Aplicación para Hoja DRYline K: 

• Sujete las esquinas utilizando clavos o grapas 

para techo acorde con las instrucciones de 

instalación recomendadas para Hoja Dryline K. 

02. Aplicación de Laminas Protectoras DRYline (todo grado): 

• Aplique las Láminas Protectoras DRYline con ancho 

mínimo de 4". Extienda las láminas pasando la línea centro 

de la esquina por lo menos por 1" de cada lado. 

03. Aplicación de Cinta Tapajuntas DRYline: 

• Aplique la Cinta Tapajuntas DRYline, con un ancho mínimo 

de 3". Extienda la cinta más allá de la línea centro de la 

esquina por lo menos por 1" de cada lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASO 9 

Para productos accesorios refiérase a las instrucciones de instalación 

específicas del fabricante. 

Requisitos Mínimos de Sujeción para Aplicaciones No 
Estructurales 

 
9.8.1 

Donde otros medios de arriostramiento de paredes son 
provistos o no son requeridos y son utilizados recubrimientos 

exteriores de pared capaces de resistir cargas separadamente 

perpendiculares a la cara de las paredes se instalan sobre la 
hoja de Recubrimiento DRYline SIX para aislamiento estructural 

el Recubrimiento hoja de aislamiento DRYline ISX No 

estructural se podrá utilizar. 

 
9.8.2 

Los paneles de recubrimiento son aplicados a los miembros 
estructurales de las paredes con un mínimo de clavos 

galvanizados para techo 0.120" × 1¼" (3 mm × 32 mm) o grapas 

calibre 16 con corona 7/16" (11 mm) y piernas de 1¼" (32 mm) 
de largo. 

 
9.8.3 

El espaciado entre sujetadores deberá ser máximo 12" (152 mm) 

en las orillas y 12" (305 mm) en los miembros intermedios. 

 
9.8.3.1 

El espaciado de espárragos será un máximo de 24" (610 mm) de 
centro a centro.  

 
9.8.4 

La penetración mínima de sujetadores dentro de los miembros 
estructurales es de ¾" (19 mm). 
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